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Controlekamersteun SW20-SSL6
ELEMENTKLASSE 5

• Met SSL hoofdgedeelte
• Gedreven hoofdplaat met gebogen sleuven met gat
 Ø 5 mm voor schroefverbinding aan de zijkant
 C-profiel met boorschroef 4,8 x 16 mm (accessoires)
• Profielbreedtes: standaard 40 mm, echter ook voor
 50 respectievelijk 60 mm verkrijgbaar
• Bodemplaat met perforaties Ø ca. 10,5 mm en
 6,6 mm voor verdeuveling op onafgewerkte vloer
• Fixatie met steunbevestigingslijm van Tate
 en schroefdraadmoer
• Verlijming met steunlijm van Tate op
 onafgewerkte vloer

SW20/SSL6 Buisafmeting 24 x 2 mm
 voor SH: 190 tot 1.500 mm
SW20 "S" / SSL6 Buisafmeting 26 x 3 mm
 voor SH: 190 tot 2.000 mm
Materiaal Staal, galvanisch verzinkt 
 (transparant / blauwachtig 
 iriserend gepassiveerd)
De aangegeven instelgebieden dienen in acht te
worden genomen

Steunpoot
Steunkop Kop 120 x 120 x 3 mm
 Schroefdraadbout M20 
 met zeskantige moer DIN 936
 voor hoogteverstelling 
 (verstelbereik: +/- 30 mm)
 Hoofdplaat/schroefdraadbout
 rondgelast
Steunvoet Opgeperste steunbuis op gedreven
 voetplaat Ø 100 x 2 mm

Testresultaten DIN EN 12825:2002
Elementklasse ≥ 5
Nominale puntbelasting ≥ 5 kN
Breukbelasting ≥ 10 kN
Afhankelijk van het Tate-systeem in kwestie

Benaming


